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ODOR FREE TECHNOLOGY

DEO 10 *DEOCELL *  DEO 15 * DEOWOOL



DEOCELL® è un nuovo prodotto tecnologicamente avanzato che neutralizza gli odori.

DEOCELL® is a newly invented product that neutralized surrounding odors.

Bacteriostatic
function

Properties are
permanent

ODOR FREE TECHNOLOGY

La fibra Deocell (-COOH) elimina 
l’ammoniaca trasformandola in 
composti inodore.

Deocell fibre (-COOH) eliminates 
Ammonia by transforming it into 
inodorous compounds.

Non rilascia sostanze nocive
No harmful substances released



ACTIVE LAB è un laboratorio dinamico di idee innovative e prodotti 
performanti. Aspetti tecnici e materiali evoluti in sintonia con la moda, dalla 
ricerca della fibra alla realizzazione dei capi.

ACTIVE LAB is a dynamic laboratory of innovative ideas and performing 
products. Technical aspects and fibers performances in accordance to 
fashion, from fiber research to the creation of garments.

Eliminazione immediata degli odori - Immediate odors elimination

AMMONIACA: comparazione dell'eliminazione degli odori

ppm

Time (hour) Time (hour)

Standard
Tencel

Deocell

ppm

AMMONIA: comparison of odor elimination

TRIMETILAMINA: comparazione dell'eliminazione degli odori

TRIMETHYLAMINE: comparison of odor elimination

Controllo dinamico del pH - Dynamic pH control
La fibra Deocell® mantiene il pH tra 6.00 e 7.50, lo stesso della pelle.
Deocell® fibre maintains the pH value between 6.00 and 7.50, the same as skin.

pH

pH
controlling
level

Alkaline

Acid 

Tencel

Deocell

pH

Ammonia (ml) Acetic Acid (ml)

Deocell e il pH (alcalino)

Deocell and pH (alkaline)
Deocell e il pH (acido)

Deocell and pH (acid)

Ammonia
Acetic acid

Odor reduction

Trimethylamine

Cotton Deocell 30% Deocell -
70% cotton

0 hours 1 hours 3  hours

ou/mc

Test olfattometrici - Olfactometric tests
La componente di fibra Deocell® dissolve velocemente e in modo permanente gli odori.
Test olfattometrici eseguiti presso primario Istituto Universitario confermano le proprietà deodoranti di 
Deocell®.
Deocell® fibre component dissolves bad smells rapidly and permanently. 
Olfactometric tests carried out at a renown University Institue confirm Deocell® deodorizing properties.

Riduzione degli odori primari

Primary odors reduction performances



Nm 1/34  -  1/50 DEOCELL
DEO 10 Nm 3/50
DEO 15 Nm 2/50
DEOWOOL Nm 2/50 12

12
14 15% Deocell® lyocell - 85% cotton

10% Deocell® lyocell - 90% cotton
30% Deocell® lyocell - 70% cotton

10% Deocell® lyocell - 15% wool - 75% cotton
ODOR FREE TECHNOLOGY

LATTE K652

DISCRET K601

CONCHIGLIA K315

SABBIA K079

SASSOLINO K162

SPARROW K160

ROSA CHIARO K329

AMIDO K314

ACQUADIROSA K720

GIACINTO K756

MAGENTA K229

PORPORA K807

GLASS GREEN K299

CRETA K700

ORANGE K717

PAPAVERO K708

CHERRY K240

HENNÈ K089



Nm 1/34  -  1/50 DEOCELL
DEO 10 Nm 3/50
DEO 15 Nm 2/50
DEOWOOL Nm 2/50 12

12
14 15% Deocell® lyocell - 85% cotton

10% Deocell® lyocell - 90% cotton
30% Deocell® lyocell - 70% cotton

10% Deocell® lyocell - 15% wool - 75% cotton
ODOR FREE TECHNOLOGY

APPLE K012

ORIENTE K850

VERDE KELLY K562

JELLY GREEN K563

BOTTIGLIA K591

OCTANE K799

CANDIDO NEVE K933

VAPORE K129

ACCIAIO K190

VERTIGO K194

ASFALTO K099

NERO REATTIVO K500

LIGHT BLU K107

ANTARTICO K844

CHINA K133

ROYAL K151

BLU KID K139

BLU CLAUDIO K142



MONTICOLOR S.p.A.
Montirone (BS), Italy  -  Tel. +39 030 217 88 11
www.monticolor.com  -  info@monticolor.com

SPECIAL CARES:

For DEOCELL, DEO 10 and DEO 15 For DEOWOOL
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REQUISITI
REQUIREMENTS

SCARICO SU COTONE*
DISCHARGE ON COTTON** valori medi / average values

DEGRADO*
COLOUR CHANGING*

Solidità del colore al lavaggio in acqua a 40°
Colour fastness to washing in water 40°

Solidità del colore al lavaggio a secco
Colour fastness to dry cleaning

Solidità del colore al sudore acido-basico
Colour fastness to acid-basic sweat

Solidità del colore allo sfregamento
Colour fastness to rubbing

ETICHETTATURA CONSIGLIATA
SUGGESTED INTERNATIONAL SYMBOLS

a secco / dry
ISO 105/X12

ISO 105/E04

ISO 105/D01

ISO 105/C06

Solidità del colore alla luce
Colour fastness to light

Chiari / Light
Medi-Scuri / Medium-Dark

ISO 105/B02

4

4

4

4
3/4
2/3

4

4

4

3/4
4

Knitting Finezza - Gauge

a umido / wet Chiari / Light
Medi-Scuri / Medium-Dark

DEO 10 Nm 3/50
10% Deocell® lyocell - 90% cotton

DEOWOOL Nm 3/50 12
10% Deocell® lyocell - 15% wool - 75% cotton

SAMPLE COLORS
yes

12

DEOCELL Ne 20/1 - Nm 1/34 Ne 30/1 - Nm 1/50
30% Deocell® lyocell - 70% cotton

DEO 15 Nm 2/50
15% Deocell® lyocell - 85% cotton

14

I colori di cartella sono da considerarsi indicativi. FINISSAGGIO: evitare trattamenti che, 
ricoprendo la superficie della fibra, possano bloccare le proprieta. deodoranti del Deocell® 
(idrorepellenti, ammorbidenti siliconici, resinature, ecc.).
Informazioni di trattamento disponibili su richiesta.
Shade card colors should be considered just as an indication. FINISHING: avoid treatments that, 
covering the fiber’s surface, might inhibit the deodorizing properties of Deocell® (for example 
water repellents, silicone softeners, resins, etc.).
Treatment information available on request.

ODOR FREE TECHNOLOGY


