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POLLINE Ne 44/2 - Nm 37000  ##16/18

COMPOSIZIONE
5% seta - 70% viscosa - 13% poliammide - 12% poliestere

COMPQOSITION
5% silk - 70% viscose - 13% polyamide - 12% polyester

SPECIAL CARES:
Filato bottonato, si consiglia frequente pulizia delle macchine per evitare buchi nella
maglia.

Knoppy yarn, we recommend frequent machines cleaning to avoid holes in the knit.

# Knitting Finezza - Gauge

(REQU|S|T| SCARICO SU COTONE* DEGRADO* \
REQUIREMENTS * valori medi / average values DISCHARGE ON COTTON* COLOUR CHANGING*
Solidita del colore al lavaggio in acqua a 40° 4 4
Colour fastness to washing in water 40° 1SO 105/C06
Solidita del colore al lavaggio a secco 4 4
Colour fastness to dry cleaning 1ISO 105/D01
Solidita del colore al sudore acido-basico 4 4
Colour fastness to acid-basic sweat 1ISO 105/E04

Solidita del colore alla luce
Colour fastness to light 1ISO 105/B02

Chiari / Light 3/4

= Medi-Scuri / Medium-Dark 4/5 =

ETICHETTATURA CONSIGLIATA
SUGGESTED INTERNATIONAL SYMBOLS

\_ _ R

\.

LE SPECIFICHE TECNICHE E LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN CARTELLA SONO DA CONSIDERARSI INDICATIVE E POTREBBERO SUBIRE
VARIAZIONI EL TEMPO. SCHEDE TECNICHE AGGIORNATE DISPONIBILI SU RICHIESTA.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND THE INFORMATION MENTIONED IN THE SHADE CARD SHALL BE CONSIDERED INDICATIVE AND MIGHT
UNDERGO SOME CHANGES IN TIME. UPDATED TECHNICAL SHEETS ARE AVAILABLE ON REQUEST.

MONTICOLOR OEKO-TEX®
MONTICOLOR S.p.A. STANDARD 100
Montirone (BS), Italy - Tel. +39 030217 88 11 15CX00024 CENTROCOT

. . . Tested for harmful substances.
www.monticolor.com - info@monticolor.com www.oeko-tex.com/standard100



