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STRAFILO 7
STRINGA i 5

Filati SOFFICI, VOLUMINOSI, LEGGERI, realizzati con la tecnica di
lavorazione a DOPPIO RITORTO.

I COTONE PETTINATO di alta qualita risulta aperto e gonfio per dare la
sensazione di estrema MORBIDEZZA.

Maglie corpose ma AREATE; speciale per punti TRAFORATI e
STRUTTURATI.

Fili STRAORDINARI per il piacere di indossare capi FRESCHI che

accarezzano la pelle.

SOFT, AIRY and LIGHT yarns, produced with the special process of
DOUBLE TWISTING.

High quality COMBED COTTON appears wide and puffed, to give a
sensation of extreme SOFTNESS.

Consistent but AIRY knits, fantastic for OPENWORK and
STRUCTURED stitches.

EXTRAORDINARY pleasure in wearing FRESH garments like caresses

on your skin.




Strafilo  wms0 7 LIGHT CABLE
Stringa Nm 3200 5

100% cotone pettinato
100% combed cotton

DISCRET K601 LATTE K652 ARANCIO K739

NATURALE K070 ROSA CHIARO K329 CORALLO K706

PAPAVERO K708

FUXIA K230 CHERRY K240

CLOUD K233 BORDEAUX K422 HENNE K089

PETROLIO K572 PLUM K830 SPARROW K160

MONTICOLOR



MONTICOLOR

Strafilo  wmso0 7 LIGHT CABLE
Stringa Nm 3200 5

100% cotone pettinato
100% combed cotton
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CIELO K111 CANDIDO NEVE K933

CELESTE K108 PERLA K130

OCRA K553

PLANT K033 BLU KID K139 ASFALTO K099

ARMY K586 BLU CLAUDIO K142 NERO REATTIVO K500



MONTICOLOR

Strafilo  wmsx0 %7 LIGHT CABLE
Stringa Nm 3200 5

100% cotone pettinato
100% combed cotton

MILANO MO058

DALLAS 2 MO059

LONDRA MO060

TRIPOLI M063



Nm 5200 #7
Nm 3200 ##5

STRAFILO
STRINGA

COMPOSIZIONE

100% cotone pettinato

TINTURA

reattivi

COLORI A CAMPIONE

si da cartella COTTON & COLORS

COMPOSITION

100% combed cotton

DYEING

reactive

SAMPLE COLORS

yes from COTTON & COLORS shade card

# Knitting Finezza - Gauge

GEOUISITI

REQUIREMENTS * valori medi / average values

SCARICO SU COTONE*
DISCHARGE ON COTTON*

DEGRADO*
COLOUR CHANGING™*

Solidita del colore al lavaggio in acqua a 40°
Colour fastness to washing in water 40° 1SO 105/C06

Solidita del colore al lavaggio a secco

Colour fastness to dry cleaning 1SO 105/D01

Solidita del colore al sudore acido-basico

Colour fastness to acid-basic sweat ISO 105/E04

Solidita del colore allo sfregamento
Colour fastness to rubbing

a secco / dry

ISO 105/X12

a umido/wet Uniti e mélange chiari / Solid and mélange colors light

Uniti e mélange medi-scuri /
Solid and mélange colors medium-dark

3/4
2/3

Solidita del colore alla luce

Colour fastness to light 1ISO 105/B02

Chiari / Light
Medi-Scuri / Medium-Dark

3/4
4

ETICHETTATURA CONSIGLIATA
SUGGESTED INTERNATIONAL SYMBOLS

. @/ ®
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LE SPECIFICHE TECNICHE E LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN CARTELLA SONO DA CONSIDERARSI INDICATIVE E POTREBBERO SUBIRE
VARIAZIONI NEL TEMPO. SCHEDE TECNICHE AGGIORNATE DISPONIBILI SU RICHIESTA.

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND THE INFORMATION MENTIONED IN THE SHADE CARD SHALL BE CONSIDERED INDICATIVE AND MIGHT
UNDERGO SOME CHANGES IN TIME. UPDATED TECHNICAL SHEETS ARE AVAILABLE ON REQUEST.

MONTICOLOR

MONTICOLOR S.p.A.
Montirone (BS), Italy - Tel. +39 030217 88 11

www.monticolor.com -

info@monticolor.com

Better
Cotton

BCI

Initiative

ON REQUEST

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

044592.0 CENTROCOT

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100




